FS-4100DN

IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4

FLEXIBILIDAD vy ALTAS

PRESTACIONES rara

GRUPQOS DE TRABAJO

» print » copy »scan » fax

Esta rapida impresora es capaz de imprimir 45
ppm en B/N y encaja perfectamente en cualquier

entorno de red. Cuenta con avanzadas funciones

de seguridad como tajetas de identificacién, Im-

presion Privada y proteccion de disco duro. Gran
flexibilidad en el manejo de papel que le propor-
cionard un beneficio extra a los usuarios.
Ademas, incorpora componentes de larga dura-
cién que suponen una reduccién de los costes y

un menor impacto en el medio ambiente.

El producto mostrado incluye elementos opcionales

v

Hasta 45 paginas por minuto en A4 con resolucién de 1.200 ppp
Red Gigabit de serie

Impresiéon a doble cara y modo N-up que reduce el consumo de
papel

Impresién en A6 desde depdsito

Capacidad de salida de 500 hojas para la impresion continua
Teclado alfanumérico que facilita la introduccion de contrasenas
(Impresién Privada)

Impresiones mas comodas desde dispositivos de memoria USB
Depésitos de papel opcionales para incrementar la capacidad y
la flexibilidad

Costes de impresion excepcionalmente bajos en su categoria

KYOCERE Lo

ECOSKS' ’

Impresién ilimitada,
también con papeles de
tamano especiales o de
gramaje superior gracias
al alimentador de gran
capacidad de 2.000
hojas, PF-315+.

El depésito de papel
de serie soporta dis-
tintos formatos de
papel desde A4 hasta
A6.

% KYOCERG
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EC/\ ECOSYS significa ECOlogia, ECOnomia y
Os¥s' SIStema. Con sus componentes de larga
duracion, los dispositivos ECOSYS estan disefiados para
maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de
propiedad en relacién con el mantenimiento, adminis-
tracion y consumibles. El sistema de cartucho indepen-
diente significa que tan sélo hay que cambiar el téner
con regularidad. El concepto de disefio modular permite
afiadir funciones de mejora del flujo de trabajo segiin
sea necesario. El software integrado proporciona com-
patibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los com-
ponentes de larga duracion de KYOCERA le cuestan me-
nos a usted y al medio ambiente.

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Panel de control: Pantalla LCD de 5 lineas y teclado
alfanumérico

Velocidad: Hasta 45 paginas por minuto en A4
Resolucion: 1.200 ppp
Volumen de trabajo: Méax. 200.000 paginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 15 segundos desde
encendido

Tiempo de primera pagina: Aprox. 9 segundos o0 menos
Dimensiones (An x P x Al): 380 mm x 416 mm x 320 mm
Peso: Aprox. 14,6 kg (unidad principal)

Alimentacién: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia
Imprimiendo: 618 W

Certificacion: GS, TOV, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han
realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel
recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada

Bypass de 100 hojas; 60-220 g/m?;

A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado

(70 x 148 - 216 x 356 mm)

Depésito universal de 500 hojas, 60-120 g/m?;

A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado

(105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad maéx. de papel incl. opciones: 2.600 hojas

Unidad duplex
Impresién a doble cara de serie: A4, A5, B5, Carta, Legal,
Personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m?

Capacidad de salida
500 hojas cara abajo con sensor de papel lleno y opcién de
250 hojas cara arriba con el PT-320

PRESCRIBE lle

Con el disefio de pagina KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE llc, pueden crearse incluso gréficos complejos, logotipos y
formularios avanzados independientemente del entorno de impresién, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia,
ya no es necesaria la integracion en archivos de impresién. Se accede a ellos cuando es necesario y asi alivia la carga de la red.

KYOCERA NetViewer
El KM NetViewer permite la supervisién y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA
desde cualquier PC Windows© ofreciendo la administracién de red ideal. También es compatible con el protocolo estandar SNMP.

Command Center RX

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificacién de los
parametros que no estan contenidos en los drivers (por ej., pardmetros de red, ajuste del modo espera o bloqueo del panel de
control).

Interfaz USB para impresion desde memoria Flash USB
Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB. Los
documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningin ordenador.

CPU: PowerPC 465 /500 MHz PF-320 Depésito de papel (méx. 4 unidades)

Memoria; 256 MB RAM, méx. 1.280 MB RAM Max. 500 hojas; 60-120 g/m?; A4, A5, BS, Carta, Legal,
Personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Interfaz d‘? serie o PF-315+ Deposito frontal de alta capacidad y base PB-325

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 ranuras USB, Gigabit Ethernet Méx. 2.000 hojas, 60-220 g/m2, no compatible con PF-320

(10/100/1000BaseT), ranura para servidor de impresion CB-360: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento

opcional o disco duro SSD, ranura para tarjetas SD/SDHC . . . .

opcional PT-320 Bandeja de salida: Bandeja de papel de 250 hojas cara
arriba

Lenguaje de control: PRESCRIBE lle Ampliacion de memoria

Emulaciones MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

PCL6 (PCL5c | PCL-XL), PostScript” 3 (KPDL 3), impresion directa Tarjetas SD/SDHC

de XPS y PDF 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con Ranura (hasta 32 GB) para el almacenamiento de documentos,

deteccién automética de emulaciones incluye funcién de Impresién Privada

Disco duro HD-6 SSD

Sistemas operativos 32 GB para facilitar la gestion de los documentos

Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X

version 10.4 o superior, UNIX, LINUX asi como otros sistemas Data security kit (E) conforme a EAL3
operativos previa solicitud Kit de Autenticacion con tarjetas
Fuentes/Codigos de barras UG-33: Compatibilidad ThinPrint

93 fuentes escalables PCL/PostScript*, 8 fuentes Windows .

Vista®©, 1 fuente Bitmap, 45 cddigos de barras (p.ej EANS, Interfac‘es op(:lonales

EAN13, EAN128) con generacion automatica de comprobacion IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
de errores asi como soporte de cédigos de barras bidimen- IB-51: LAN inaldmbrica (802.11b/g/n)

sionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros cédigos de barras |B-32: Paralelo IEEE1284

disponibles opcionalmente)

Contabilidad integrada: 100 cédigos departamentales

Garantia estandar de 1 afo con reparacién en las instalaciones
de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera

Téner TK-3110: Téner microfino para 15.500 paginas A4 garantiza el tambor y el revelador durante 3 afnos 6 500.000
segun ISO/IEC 19752 paginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea
Capacidad del téner inicial de 8.000 paginas A4 segun ISO/IEC usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y

19752 mantenimiento.

[ml_l FE Extensién de garantia de hasta 5 afnos

para la impresora y elementos opcionales

]
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Kyocera no garantiza que alguna especificacion mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son D t S I t'
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